
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansicht unserer Pfarrkirche vor der Generalsanierung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit dem Gerüstaufbau ab dem 05.04.2016 beginnen die umfangreichen Renovierungsarbeiten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  das Dach erhält eine zusätzliche Bretterverschalung und  

  wird mit 51.000 Dachziegeln neu gedeckt 

 

                                                                                                                   sämtliche Blechverwahrungen, Regen- 

                                                                                                                   rinnen und –abläufe werden erneuert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         rund 200 Meter Schneefanggitter werden montiert 

 

         Kreuz und Turmkugel werden abgenommen 

                                                                                                     und überholt 



  

 

 der Orgelprospekt wird zerlegt,

 sämtliche Pfeifen ausgebaut und

 gereinigt,  zwischengelagert  

 und wieder eingebaut 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
        auch der Kirchenraum ist für mehrere Monate eingerüstet               die Rücklagen der Kreuzweg-
 stationen werden gestaltet  

 

 

 

die Pendelleuchten und die übrige Beleuchtung im 
Kirchenraum  werden auf LED-Technik umgerüstet 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      mit über 1.000 ltr. Farbe wird die Fassade                    nach ihrer Überholung kommen Turmkreuz und 
     dreimal gestrichen                                                             Turmkugel  wieder  auf den Turmfirst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

der Kirchenraum erstrahlt in neuer, warmtonig eingestellter Farbgebung 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Januar 2017 konnte die Generalsanierung erfolgreich abgeschlossen werden 

 

 


